
Lachsschneidemaschine
Präzisionsschnellschneider
AKS 0608

Leistungsstarker Schnellschneider, wie Modell AKS 0508

Jedoch mit Messer 330 mm, kompakte Form,
geringe Aufstellfläche, große Scheibenablage

Beschreibung:

 Maschinengehäuse, Schlittentisch, Anschlagplatte, Messerschutzring
und Messerschutzplatte aus rostfreiem Edelstahl

 Leichte Reinigung durch problemloses Abklappen des Schlittentisches

 Mechanische Arretierung der Anschlagplatte bei abgeklapptem Schlittentisch

 Wartungsfreier Direktantrieb des Messers

 Breiter Hand- und Daumenschutz an der Schlittenrückwand

 Anstellleiste für kleines Schneidegut mit Schnellverschluss

 Abnehmbarer Schleifapparat mit Unfallschutz

 Stufenlose Schnittstärkeneinstellung bis 15 mm

 Stufenlose Schneidewinkelverstellung von ca. 8° bis ca. 35 °
(Auf Wunsch auch größerer Verstellbereich möglich)

 Messer 330 mm hartverchromt

 Wahlweise in 230 V Wechselstrom oder 400 V Drehstrom lieferbar

 GS- geprüft und zugelassen

 Temperaturbereich von 0° bis -10° (vom Schneidegut abhängig)
Zum Beispiel: Lachs, Forelle, Thunfisch, Schwertfisch, Seelaschs, Heilbutt oder ähnliches

Enthaltenes Zubehör:

 Anstellleiste für kleines Schneidegut

 Schleifgerät mit Unfallschutz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H): 635 x 580 x 420 mm Aufstellfläche (L x B): 492 x 420 mm Messerdurchmesser: 330 mm
Scheibenstärke: Stufenlos verstellbar bis 15 mm Schneidelänge: ca. 250 mm Motor: Wahlweise 230 V Wechselstrom (0,3 kW) oder
(von 0,5 mm bis 15 mm) Schneidehöhe: ca. 210 mm 400 V Drehstrom (0,25 kW)
Gewicht: ca. 50kg Temperaturbereich: 0° bis -10° Schneidewinkel: ca. 8° bis 35° stufenlos einstellbar
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